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Ø7

провод

wire

Ø55 / Ø70 / Ø1003

27

39

Ø90 / Ø120 / Ø150

Ø110 / Ø140 / Ø170

Ø
4

0

LUNA
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LUNA
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провод

кладка

песок

монтажная пластина 170x40x1.5

LUNA
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Монтажная схема



LUNA

N
L

PE

N
L

ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ

PE

N

L

PE

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Подключение

Блок Питания (зависит от исполнения светильника)

POWER SUPPLY (depends on the design of the luminaire)

Гидроизолирующая муфта /

Термоусаживаемая трубка

с клеевым подслоем

Water-insulating coupler

Питание ~ 220 V

Power supply ~220V

"Ноль"

Null

"Фаза"

Lead

"Земля"

Protective

Earth

Sealed box / Electrical shield

Electrical connection

Провод к светильнику

Lead to luminaire
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TRIF LUNA

Технические характеристики светодиодного светильника

для мощения

Цветовая температура (К)

3000/4000/5000/R/G/B

Световая отдача (лм/Вт)
170

Коэффициент

цветопередачи (Ra)

>90

Подключение

1. Драйвер постоянного тока 150 мА (2.5 Вт), 350 мА

(6 Вт), 500 мА (9 Вт), 700 мА (12 Вт)

2. Драйвер постоянного напряжения 24 В (1.2 / 2.4 /

3.6/ 4.8 / 6 / 7.2 / 8.4 Вт)

Степень защиты
IP68

Материал Нержавеющая сталь / Латунь / ПЛЕКСИГЛАС

TRIF LUNA

Specifications of LED lamp for paving

Color temperature (K)

3000/4000/5000/R/G/B

Luminous efficiency

(lm/W)

170

Сolour rendering index

(Ra)

>90

Connection

1. DC 150 mA (2.5 W), 350 mA (6 W), 500 mA (9 W), 700

mA (12 W)

2. DC 24 V (1.2 / 2.4 / 3.6 / 4.8 / 6.0 / 7.2 / 8.4 W)

Ingress Protection Rating

IP68

Material Stainless Steel / Brass / PLEXIGLAS
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

LUNA

подключение светодиодного светильника для мощения

С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ELECTRIC SCHEME

LUNA

connection LED luminaire for paving

With DC voltage source

Источник постоянного напряжения

DC (24V)

LUNA

LUNA

LUNA

N

L

PE

220В ~



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

LUNA

подключение настенного светодиодного светильника

С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ELECTRIC SCHEME

LUNA

connection of a wall LED Light Fixture

With constant current source
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Источник постоянного тока

DC (150mA/350mA/500mA/700ma)

N

L

PE

LUNA

LUNA

LUNA

220В ~
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